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Tradition trifft Innovation
Über hundert Jahre nach der Firmengründung von Wilhelm 
Binder ist Kendrion bestens für die Anforderungen und 
Aufgaben der Zukunft gerüstet. Das Unternehmen hat 
schon immer eine starke Position auf dem Markt einge-
nommen und breitet seine Aktivitäten in aller Welt aus. Im 
Bereich Elektromagnetismus steht Kendrion für höchste 
Qualität, Innovation und Präzision.

Anwendungsgebiete für Bremsen und Kupplungen
Im Geschäftsbereich Industrial Drive Systems werden 
elektromagnetische Bremsen und Kupplungen für die 
industrielle Antriebstechnik entwickelt und produziert. Sie 
werden zum Beschleunigen, Abbremsen, Positionieren, 
Halten und Sichern von beweglichen Antriebsteilen und 
Lasten eingesetzt. Anwendungsgebiete für die Bremsen 
und Kupplungen finden sich überwiegend in den Berei-
chen Robotik und Automatisierung, Fördertechnik, Werk-
zeug- und Produktionsmaschinenbau, Medizintechnik 
sowie Aufzugstechnik.

Weltweite Verfügbarkeit
Der Hauptstandort befindet sich in Villingen-
Schwenningen in Süddeutschland. Industrial Drive 
Systems kann aber auch auf weitere Entwicklungs- und 
Produktionsstandorte sowie auf ein weltweites Vertriebs-
netz zurückgreifen.

Wir finden die richtige Bremse für Ihre Anwendung!

Mit Sicherheit die richtige Bremse.

Kendrion –  
Der Bremsenexperte

Kendrion steht für hochpräzise elektromagnetische Antriebssysteme und Komponenten für Pkw, Nutzfahr-
zeuge und Industrieanwendungen. Wir sind zuverlässiger Partner von weltweit führenden Automobil- und 
Industrieunternehmen, wenn es um die Entwicklung und Produktion komplexer Komponenten und kunden-
spezifischer Lösungen geht. In Deutschland verwurzelt, mit Sitz in den Niederlanden und an der Amsterdamer 
Börse notiert, erstreckt sich unsere Expertise über ganz Europa bis nach Amerika und Asien. 
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Über die EEX Line

In der EEX Line sind Federdruck-Einscheibenbremsen 
zusammengefasst, die mit Explosionsschutz für explosi-
onsgefährdete Bereiche vorgesehen sind. Die Federdruck-
bremse mit Schlagwetterschutz eignet sich für schlag-
wettergefährdete Grubenbaue. Bei der Federdruckbremse 
mit Explosionsschutz sind die Teile, die explosionsfähige 
Gemische zünden können, in ein Gehäuse eingeschlos-
sen, das bei der Explosion des Gemisches im Gehäusein-
neren den vorgeschriebenen Prüfdruck aushält und eine 
Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umge-
bende Gemische verhindert. Die Bremse ist mit vier Ther-

moschalter und einem Mikroschalter ausgestattet. Der 
Mikroschalter verhindert ein Anlaufen gegen die nicht 
gelüftete Bremse. Die mit dem Mikroschalter in Reihe 
liegenden Thermoschalter unterbrechen den Steuer-
stromkreis der Maschine, sobald eine unzulässige hohe 
Temperatur an der Bremse auftritt. Die Bremse ist see-
wassergeschützt. Elektromagnetische Federdruckbrem-
sen bauen das Bremsmoment auf, wenn der Strom abge-
schaltet wird. Durch die angebaute Handlüftung kann die 
Bremswirkung manuell aufgehoben werden.

Bei der Projektierung der Maschine (z.B. Motor) oder 
Anlage sowie bei Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung 
der Komponente ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die Komponenten sind gebaut, geprüft und ausgelegt 
nach dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere nach 
den Bestimmungen für elektromagnetische Geräte und 
Komponenten (DIN VDE 0580). Zusätzliche Erläuterungen 
zu den in den Datenblättern angegebenen technischen 
Daten befinden sich in den Betriebsanleitungen.

Allgemeine Information zu Datenblättern

Bremse auf Anfrage mit geringeren Nennmomenten, 
ohne Mikroschalter und ohne Handlüftung.
Weitere Zulassungen: IEC Ex, NEC 500 oder 
bis max. 60°C Umgebungstemperatur auf Anfrage

Ausführungen

76 26E..B00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Explosionsschutz II nach ATEX (EU)

76 26G..B00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Explosionsschutz II nach ATEX (EU)

76 26N..B00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Schlagwetterschutz I nach ATEX (EU)

76 26P..B00
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Schlagwetterschutz I nach ATEX (EU)

Anwendungen

DC Motoren

Drehstrommotoren

Getriebemotoren

Hub- und Fördertechnik

Petrochemische Industrie

Verfahrenstechnik für explosionsgeschützte 
und entzündliche Bereiche...

Zulassungen

Staub- und Explosionsschutz II
II 2G Ex de IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db, IP67
DMT 02 ATEX E 122 X

Staub- und Schlagwetterschutz I
I M2 Ex de I Mb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db, IP67
DMT 02 ATEX E 122 X
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Ausführungsarten 76 26E..B00 – DC Gleichstrom
76 26G..B00 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen 76 26E..B00 – 205V DC
76 26G..B00 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T 5 (nach EN 60079-0)

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehal-
ten. Bitte die „Allgemeine Information 
zu Datenblättern“ und die Betriebs-
anleitung 76 ..E..B00 bzw. 76 ..G..B00 
beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Explosionsschutz II für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

m
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Abmessungen [mm]

Zubehör
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Ausführungsarten 76 26N..B00 – DC Gleichstrom
76 26P..B00 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen 76 26N..B00 – 205V DC
76 26P..B00 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T 5 (nach EN 60079-0)

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehal-
ten. Bitte die „Allgemeine Information 
zu Datenblättern“ und die Betriebs-
anleitung 76 ..N..B00 bzw. 76 ..P..B00 
beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Schlagwetterschutz I für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

M
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Über die EEX Line (+50°C)

In der EEX Line sind Federdruck-Einscheibenbremsen 
zusammengefasst, die mit Explosionsschutz für explosi-
onsgefährdete Bereiche vorgesehen sind. Die Federdruck-
bremse mit Schlagwetterschutz eignet sich für schlag-
wettergefährdete Grubenbaue. Bei der Federdruckbremse 
mit Explosionsschutz sind die Teile, die explosionsfähige 
Gemische zünden können, in ein Gehäuse eingeschlos-
sen, das bei der Explosion des Gemisches im Gehäusein-
neren den vorgeschriebenen Prüfdruck aushält und eine 
Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umge-
bende Gemische verhindert. Die Bremse ist mit vier Ther-

moschalter und einem Mikroschalter ausgestattet. Der 
Mikroschalter verhindert ein Anlaufen gegen die nicht 
gelüftete Bremse. Die mit dem Mikroschalter in Reihe 
liegenden Thermoschalter unterbrechen den Steuer-
stromkreis der Maschine, sobald eine unzulässige hohe 
Temperatur an der Bremse auftritt. Die Bremse ist see-
wassergeschützt. Elektromagnetische Federdruckbrem-
sen bauen das Bremsmoment auf, wenn der Strom abge-
schaltet wird. Durch die angebaute Handlüftung kann die 
Bremswirkung manuell aufgehoben werden. Diese Ausfüh-
rung ist ausgelegt bis +50°C Umgebungstemperatur.

Bei der Projektierung der Maschine (z.B. Motor) oder 
Anlage sowie bei Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung 
der Komponente ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die Komponenten sind gebaut, geprüft und ausgelegt 
nach dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere nach 
den Bestimmungen für elektromagnetische Geräte und 
Komponenten (DIN VDE 0580). Zusätzliche Erläuterungen 
zu den in den Datenblättern angegebenen technischen 
Daten befinden sich in den Betriebsanleitungen.

Allgemeine Information zu Datenblättern

Bremse auf Anfrage mit geringeren Nennmomenten, 
ohne Mikroschalter und ohne Handlüftung.
Weitere Zulassungen: Tamb ≤ 60°C oder NEC500 auf Anfrage

Ausführungen (Tamb = -20°C...+50°C)

76 26E..B10 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Explosionsschutz II nach ATEX (EU) + IEC Ex

76 26G..B10 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Explosionsschutz II nach ATEX (EU) + IEC Ex

76 26N..B10 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Schlagwetterschutz I nach ATEX (EU) + IEC Ex

76 26P..B10
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Schlagwetterschutz I nach ATEX (EU) + IEC Ex

Anwendungen

DC Motoren

Drehstrommotoren

Getriebemotoren

Hub- und Fördertechnik

Petrochemische Industrie

Verfahrenstechnik für explosionsgeschützte 
und entzündliche Bereiche...

Zulassungen

Staub- und Explosionsschutz II
II 2G Ex de IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T105°C Db, IP67
DMT 02 ATEX E 122 X; IEC Ex BVS 11.0025X

Staub- und Schlagwetterschutz I
I M2 Ex de I Mb
II 2D Ex tb IIIC T105°C Db, IP67
DMT 02 ATEX E 122 X; IEC Ex BVS 11.0025X
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Ausführungsarten 76 26E..B10 – DC Gleichstrom
76 26G..B10 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen 76 26E..B10 – 205V DC
76 26G..B10 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T 4 (nach EN 60079-0)

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis + 50°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehal-
ten. Bitte die „Allgemeine Information 
zu Datenblättern“ und die Betriebs-
anleitung 76 ..E..B10 bzw. 76 ..G..B10 
beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Explosionsschutz II für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

m
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Ausführungsarten 76 26N..B10 – DC Gleichstrom
76 26P..B10 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen 76 26N..B10 – 205V DC
76 26P..B10 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T 4 (nach EN 60079-0)

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis + 50°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehal-
ten. Bitte die „Allgemeine Information 
zu Datenblättern“ und die Betriebs-
anleitung 76 ..N..B10 bzw. 76 ..P..B10 
beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Schlagwetterschutz I für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

M
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Über die EEX Line (+60°C)

In der EEX Line sind Federdruck-Einscheibenbremsen 
zusammengefasst, die mit Explosionsschutz für explosi-
onsgefährdete Bereiche vorgesehen sind. Die Federdruck-
bremse mit Schlagwetterschutz eignet sich für schlag-
wettergefährdete Grubenbaue. Bei der Federdruckbremse 
mit Explosionsschutz sind die Teile, die explosionsfähige 
Gemische zünden können, in ein Gehäuse eingeschlos-
sen, das bei der Explosion des Gemisches im Gehäusein-
neren den vorgeschriebenen Prüfdruck aushält und eine 
Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umge-
bende Gemische verhindert. Die Bremse ist mit vier Ther-

moschalter und einem Mikroschalter ausgestattet. Der 
Mikroschalter verhindert ein Anlaufen gegen die nicht 
gelüftete Bremse. Die mit dem Mikroschalter in Reihe 
liegenden Thermoschalter unterbrechen den Steuer-
stromkreis der Maschine, sobald eine unzulässige hohe 
Temperatur an der Bremse auftritt. Die Bremse ist see-
wassergeschützt. Elektromagnetische Federdruckbrem-
sen bauen das Bremsmoment auf, wenn der Strom abge-
schaltet wird. Durch die angebaute Handlüftung kann die 
Bremswirkung manuell aufgehoben werden. Diese Ausfüh-
rung ist ausgelegt bis +60°C Umgebungstemperatur.

Bei der Projektierung der Maschine (z.B. Motor) oder 
Anlage sowie bei Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung 
der Komponente ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die Komponenten sind gebaut, geprüft und ausgelegt 
nach dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere nach 
den Bestimmungen für elektromagnetische Geräte und 
Komponenten (DIN VDE 0580). Zusätzliche Erläuterungen 
zu den in den Datenblättern angegebenen technischen 
Daten befinden sich in den Betriebsanleitungen.

Allgemeine Information zu Datenblättern

Bremse auf Anfrage mit geringeren Nennmomenten, 
ohne Mikroschalter und ohne Handlüftung.
Weitere Zulassungen: Tamb ≤ 60°C oder NEC500 auf Anfrage

Ausführungen (Tamb = -20°C...+60°C)

76 26E..B20 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Explosionsschutz II nach ATEX (EU) + IEC Ex

76 26N..B20 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Schlagwetterschutz I nach ATEX (EU) + IEC Ex

Anwendungen

DC Motoren

Drehstrommotoren

Getriebemotoren

Hub- und Fördertechnik

Petrochemische Industrie

Verfahrenstechnik für explosionsgeschützte 
und entzündliche Bereiche...Zulassungen

Staub- und Explosionsschutz II
II 2G Ex de IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T115°C Db, IP67
DMT 02 ATEX E 122 X; IEC Ex BVS 11.0025X

Staub- und Schlagwetterschutz I
I M2 Ex de I Mb
II 2D Ex tb IIIC T115°C Db, IP67
DMT 02 ATEX E 122 X; IEC Ex BVS 11.0025X
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Ausführungsarten 76 26E..B20 – DC Gleichstrom

Standard-Nennspannungen 76 26E..B20 – 205V DC

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T 4 (nach EN 60079-0)

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis + 60°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Bitte die „Allgemeine Information zu 
Datenblättern“ und die Betriebs-anlei-
tung 76 ..E..B20

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Explosionsschutz II für Gleichstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

m
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 220 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 220 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 330 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 330 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 480 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 480 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Ausführungsarten 76 26N..B20 – DC Gleichstrom

Standard-Nennspannungen 76 26N..B20 – 205V DC

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T 4 (nach EN 60079-0)

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis + 60°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Bitte die „Allgemeine Information zu 
Datenblättern“ und die Betriebs-anlei-
tung 76 ..N..B20

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Schlagwetterschutz I für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

M
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 220 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 220 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 330 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 330 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 480 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 480 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Über die EEX Line / IEC Ex

In der EEX Line sind Federdruck-Einscheibenbremsen 
zusammengefasst, die mit Explosionsschutz für explosi-
onsgefährdete Bereiche vorgesehen sind. Die Federdruck-
bremse mit Schlagwetterschutz eignet sich für schlag-
wettergefährdete Grubenbaue. Bei der Federdruckbremse 
mit Explosionsschutz sind die Teile, die explosionsfähige 
Gemische zünden können, in ein Gehäuse eingeschlos-
sen, das bei der Explosion des Gemisches im Gehäusein-
neren den vorgeschriebenen Prüfdruck aushält und eine 
Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umge-
bende Gemische verhindert. Die Bremse ist mit vier Ther-

moschalter und einem Mikroschalter ausgestattet. Der 
Mikroschalter verhindert ein Anlaufen gegen die nicht 
gelüftete Bremse. Die mit dem Mikroschalter in Reihe 
liegenden Thermoschalter unterbrechen den Steuer-
stromkreis der Maschine, sobald eine unzulässige hohe 
Temperatur an der Bremse auftritt. Die Bremse ist see-
wassergeschützt. Elektromagnetische Federdruckbrem-
sen bauen das Bremsmoment auf, wenn der Strom abge-
schaltet wird. Durch die angebaute Handlüftung kann die 
Bremswirkung manuell aufgehoben werden.

Bei der Projektierung der Maschine (z.B. Motor) oder 
Anlage sowie bei Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung 
der Komponente ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die Komponenten sind gebaut, geprüft und ausgelegt 
nach dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere nach 
den Bestimmungen für elektromagnetische Geräte und 
Komponenten (DIN VDE 0580). Zusätzliche Erläuterungen 
zu den in den Datenblättern angegebenen technischen 
Daten befinden sich in den Betriebsanleitungen.

Allgemeine Information zu Datenblättern

Ausführungen

EX 26E..A00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Explosionsschutz II nach IEC Ex

EX 26G..A00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Explosionsschutz II nach IEC Ex

EX 26N..A00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Schlagwetterschutz I nach IEC Ex

EX 26P..A00
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Schlagwetterschutz I nach IEC Ex

Anwendungen

DC Motoren

Drehstrommotoren

Getriebemotoren

Hub- und Fördertechnik

Petrochemische Industrie

Verfahrenstechnik für explosionsgeschützte 
und entzündliche Bereiche...

Zulassungen

Staub- und Explosionsschutz II
II 2G Ex de IIC T5
II 2D Ex tD A21 IP67 T100°C
IEC Ex BVS 11.0025X
DMT 02 ATEX E 122 X

Staub- und Schlagwetterschutz I
I M2 Ex de I
II 2D Ex tD A21 IP67 T100°C
IEC Ex BVS 11.0025X
DMT 02 ATEX E 122 X

Bremse auf Anfrage mit geringeren Nennmomenten, 
ohne Mikroschalter und ohne Handlüftung.
Weitere Zulassungen: NEC 500 / 505 auf Anfrage
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Ausführungsarten EX 26E..A00 – DC Gleichstrom
EX 26G..A00 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen EX 26E..A00 – 205V DC
EX 26G..A00 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T5 (nach IEC 60079-0)

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +45°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Bitte die „Allgemeine Information zu 
Datenblättern“ und die Betriebs-anlei-
tung EX ..E..A00 bzw.  
EX ..G..A00 beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Explosionsschutz II für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

m
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Ausführungsarten EX 26N..A00 – DC Gleichstrom
EX 26P..A00 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen EX 26N..A00 – 205V DC
EX 26P..A00 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 67

Temperaturklasse T5 (nach IEC 60079-0)

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +45°C

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Bitte die „Allgemeine Information zu 
Datenblättern“ und die Betriebs-anlei-
tung EX ..N..A00 bzw.  
EX ..P..A00 beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Schlagwetterschutz I für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

M
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3600 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3600 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3600 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3600 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 230 90 85 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 230 90 85 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 230 90 85 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Abmessungen [mm]

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Zubehör
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Über die EEX Line / U.S. (NEC 500/505) CSA

In der EEX Line sind Federdruck-Einscheibenbremsen 
zusammengefasst, die mit Explosionsschutz für explosi-
onsgefährdete Bereiche vorgesehen sind. Die Federdruck-
bremse mit Schlagwetterschutz eignet sich für schlag-
wettergefährdete Grubenbaue. Bei der Federdruckbremse 
mit Explosionsschutz sind die Teile, die explosionsfähige 
Gemische zünden können, in ein Gehäuse eingeschlos-
sen, das bei der Explosion des Gemisches im Gehäusein-
neren den vorgeschriebenen Prüfdruck aushält und eine 
Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umge-
bende Gemische verhindert. Die Bremse ist mit vier Ther-

moschalter und einem Mikroschalter ausgestattet. Der 
Mikroschalter verhindert ein Anlaufen gegen die nicht 
gelüftete Bremse. Die mit dem Mikroschalter in Reihe 
liegenden Thermoschalter unterbrechen den Steuer-
stromkreis der Maschine, sobald eine unzulässige hohe 
Temperatur an der Bremse auftritt. Die Bremse ist see-
wassergeschützt. Elektromagnetische Federdruckbrem-
sen bauen das Bremsmoment auf, wenn der Strom abge-
schaltet wird. Durch die angebaute Handlüftung kann die 
Bremswirkung manuell aufgehoben werden.

Bremse auf Anfrage mit geringeren Nennmomenten, 
ohne Mikroschalter und ohne Handlüftung.
Weitere Zulassungen: IEC Ex oder ATEX auf Anfrage

Ausführungen

EX 26E..B00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
DC Gleichstrom
Explosionsschutz II nach U.S. (NEC 500/505) CSA, US

EX 26G..B00 
Drehmomentenbereich von 10 bis 270 Nm
AC Wechselstrom (mit Gleichrichter)
Explosionsschutz II nach U.S. (NEC 500/505) CSA, US

Anwendungen

DC Motoren

Drehstrommotoren

Getriebemotoren

Hub- und Fördertechnik

Petrochemische Industrie

Verfahrenstechnik für explosionsgeschützte 
und entzündliche Bereiche...

Zulassungen

Staub- und Explosionsschutz II
EX de IIC T5...T2, Class I, Zone 1, AEx de IIC T5...T2
Class I, Division 2, Groups C, D
Class II, Division 1, Groups E, F and G
Class III
DIP A21   TA = 100°C
Enclosure Type 4   ,   IP66

Bei der Projektierung der Maschine (z.B. Motor) oder 
Anlage sowie bei Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung 
der Komponente ist die Betriebsanleitung zu beachten. 
Die Komponenten sind gebaut, geprüft und ausgelegt 
nach dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere nach 
den Bestimmungen für elektromagnetische Geräte und 
Komponenten (DIN VDE 0580). Zusätzliche Erläuterungen 
zu den in den Datenblättern angegebenen technischen 
Daten befinden sich in den Betriebsanleitungen.

Allgemeine Information zu Datenblättern
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Ausführungsarten EX 26E..B00 – DC Gleichstrom
EX 26G..B00 – AC 1~ Wechselstrom

Standard-Nennspannungen EX 26E..B00 – 205V DC
EX 26G..B00 – 230V AC, 50Hz

Schutzart IP 66

Temperaturklasse T 5 (nach EN60079-0, NEC 505)

Nennmomente 10 bis 270 Nm

Zubehör (Option) Befestigungsschrauben

Hinweis Konstruktionsänderungen vorbehal-
ten. Bitte die „Allgemeine Information 
zu Datenblättern“ und die Betriebs-
anleitung EX ..E..B00 bzw. EX ..G..B00 
beachten.

Federdruck-Einscheibenbremse
Staub- und Explosionsschutz II für Gleichstrom- oder Einphasen-Wechselstrom

Größe Nenn-
moment

M2 
[Nm]

Max. 
Drehzahl

nmax
[min-1]

Höchst-
schalt-
leistung

Pmax
[kJ/h]

Höchst-
schaltarbeit
(Z = 1)

Wmax
[kJ]

Nennleistung Zeiten Trägheitsmoment
Mitnehmer und
Reibscheibe

J
[kgcm2]

Gewicht

m
[kg]

PN
[W]

PS
[VA]

Einkuppel-
zeit

t1
[ms]

Trennzeit

t2
[ms]

10 10 6000 270 41 56 62 80 80 2,5 14,5

11 20 6000 270 41 56 62 70 110 2,5 14,5

13 50 3000 400 55 82 88 110 170 21,5 29

16 100 3000 400 55 82 88 90 230 21,5 29

19 150 3000 570 80 91 95 180 240 125 57

24 270 3000 570 80 91 95 140 350 125 57

Technische Daten

Bohrungsdruchmesser (Standard) [mm], Nut DIN 6885 BL.1 JS9

10 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

11 Ø 15 Ø 16 Ø 19 Ø 20 Ø 22

13 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

16 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 35 Ø 38 Ø 40

19 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

24 Ø 40 Ø 42 Ø 50 Ø 60

Ausführungsarten
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Größe d d1 d2 d3 (G7) d4 d5 b b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11

10 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

11 178 130 1103) 121) / 222) 6,6 160 108 1 2,5 15 60,7 20 38 90 85 15 ca. 43 202

13 245 180 1603) 201) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

16 245 180 1603) 241) / 452) 8,4 225 132 1 14 20 77,2 20 38 90 85 15 ca. 43 262

19 330 260 2403) 301) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

24 330 260 2403) 341) / 702) 10,5 305 143 1 16 20 79,8 25 38 90 85 15 ca. 43 344

Größe h h1 L L1 s smax M M1 F [N] α ß

10 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 18 ca. 19° 10°

11 134 133 70 52 0,25+0,12 0,7 6xM6 2xM6 ca. 35 ca. 19° 10°

13 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 45 ca. 19° 68°

16 164 161 90 83 0,25+0,15 0,9 6xM8 3xM8 ca. 90 ca. 19° 68°

19 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 85 ca. 19° 70°

24 215 205 100 92 0,25+0,2 1,1 6xM10 3xM10 ca. 170 ca. 19° 70°

1) Min. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.
2) Max. Bohrung, wobei Paßfedernut nach DIN 6885 Bl. 1, Nut JS9.

3) Freidrehung, kein Zentrierdurchmesser.
Paßfeder auf gesamter Länge tragend, Welle ISO-Passung h6 (1), 2)).

Größe Befestigungsschrauben

Schraube Anzugsmoment Bestellnummer Anzahl pro Bremse

10 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

11 ISO 4762 - M6 x 30 - 8.8 9,7 Nm 304 046 6

13 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

16 ISO 4762 - M8 x 35 - 8.8 24 Nm 304 071 6

19 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

24 ISO 4762 - M10 x 40 - 8.8 45 Nm 304 107 6

Abmessungen [mm]

Zubehör
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